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Palyazati felhivasban szereplo akadalymentességi kovetelményrendszer
meghatarozasa:

A palyazati felhivas 3.2.6., 5) pontja alapjan a kdzszolgaltatast végz0o, kdzosségi
célu funkcidkat ellatdé és/vagy ugyfélforgalmat lebonyolité épllet/éplletrész
épitése/felljitasa soran kotelez6 az akadalymentesités.

Ingatlan felljitas, bovités, atalakitas esetén a beruhazasnak meg kell felelnie a
projektaranyos akadalymentesités kdvetelményeinek.

A fejlesztéssel érintett valamennyi, kozosségi célu funkciokat ellatd és/vagy
Ugyfélforgalmat lebonyolitd épilet/éplletrész tekintetében a projekt keretében
biztositani kell az éplilet bejaratanak (a bejarat megkozelithetoségével egyiitt) és
legaldabb egy mellékhelyiségének az elérési Utvonal biztositasaval torténd,
valamennyi fogyatékossagi csoportra kiterjed6 komplex (fizikai és info-
kommunikacids) akadalymentesitését.

A fenti elGirdsok figyelembevételével a Bobita dvoda esetében - mivel kils6
homlokzati munkalatok is készilnek, pl. nyildszaré cserék, ezért - meg kell
valdsitani az épllet bejaratdnak és legalabb egy mellékhelyiségének az elérési
atvonal biztositasaval torténd, valamennyi fogyatékossagi csoportra kiterjedd
komplex (fizikai és infokommunikacios) akadalymentesitését, valamint a
fejlesztési tevékenység soran figyelembe kell venni az 06sszes érintett
fogyatékossagi csoportra vonatkoz6 akadalymentesitési kdvetelményeket.

Az Arany évoda esetében a projekt keretében csak a melegité konyha felljitasa
torténik meg, - homlokzati beavatkozas vagy mas épitészeti feldjitasi munka
nem torténik - a melegité konyha pedig nem koézszolgalati funkcié, ezért a
projektaranyos akadalymentesités elvét szem el6tt tartva nem szilikséges a
palyazaton belll hozzanyulni és akadalymentesiteni az éplilet azon részeit, ahol
egyébként nem torténik semmilyen beavatkozas, a melegitd konyhat a
jogszabalyok alapjan pedig nem kell akadalymentesiteni.

fgy a jelen miszaki leirdsban tervezett Bobita 6voda projektaranyos
akadalymentesitése megfelel a palyazati kiirdsnak, az OTEK akadalymentesitési
el6irdsainak, valamint a ,Segédlet a kbézszolgaltatasok egyenlé esélyl
hozzaférésének megteremtéséhez” c. dokumentumnak is.

Az engedélyes és/vagy Kkiviteli tervek készitése soran az egyetemes tervezés
elveit is szem el6tt kell majd tartani, mely altal minden embercsoport igényeit
figyelembe kell venni korra, nemre allapotra egyarant. Lehet az né, férfi,
gyermek, id6s vagy éppen allapotos kismama a mindenki szdmara hasznalhato
kérnyezet megteremtése a cél.
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Jelenlegi allapot bemutatasa:

A Bodbita 6voda egymastol jol elkllonithets, két épiletbdl all. A féldszintes, kozel
szaz éves és a félig alapincézett fszt + emelet kialakitasa Ujabb szarny, amely 40
éve lat el ovodai funkciét. A két éplletrész szervesen 6ssze van kapcsolva, a
bels6 atjaras folyosdval biztositott. Az épllet teljes terilete 2955m2. Az elmult
id6szakban elsGsorban belsd épitészeti felljitdsok, jogszabalyban meghatarozott
helyiségek (fejleszt0-, neveldi-, és vezetdi szobak, melegitd konyhak) felljitasa
tortént meg.

Az oOvoda éplletén eddig semmilyen akaddlymentesités nem tortént és
akadalymentes parkold6 sem all rendelkezésre, a bejaratok sem
akadalymentesek, az épulet korili jardak is toredezettek és az épuleten belll
sincs kialakitva akaddlymentes wc helyiség, sem infokommunikacids
akadalymentesités.

Képek a jelenlegi allapotrol:
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Projektaranyos akadalymentesités:

Az o6voda felljitdsa sordan megvaldsul az épllet projektaranyos
akadalymentesitése, azaz kialakitasra kerlil egy akadalymentes parkold a telken
belil, megvaldsul az épllet akadalymentes megkozelitése, az épllet legaldbb
egy bejarata is akadalymentesitésre kertl, tovabba egy akadalymentes WC
helyiség is kialakitasra kerilil. Az akadalymentesités komplex modon, azaz fizikai
és info-kommunikaciés mddon fog megtérténni valamennyi fogyatékossagi
csoportra kiterjedGen.

Az  akaddlymentesités az  orszagos telepllésrendezési és  épitési
kovetelmenyekrdl szol6 253/1997. (XII. 20.) Kormanyrendelet (a tovabbiakban:
OTEK) elGirasainak betartasaval fog elkésziini, tovabba betartasra keriilnek a
Palyazati Utmutaté mellékletét képezd ,Segédlet az egyenl6 esélyd
hozzaférésének megteremtéséhez” c. dokumentumban foglalt eldirasok is.

A projektaranyos akadalymentesités soran elvégzendo feladatok:

Akadalymentes parkolo:

Az épilet jelenleg nem rendelkezik akadalymentes parkoléval, melynek
kialakitasa sziikséges az épllet akadalymentesitésre kertlé bejaratatél 50 m-en
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belll, lehetdleg udvaron belll. Az 1 db akadalymentes parkoldhely mérete 3,60 x
5,50 m legyen, ebbe beleértve az 1,50 m széles kiszallésavot is. A kiszallésav
eltér6 felllet(i legyen vagy felfestéssel jeldlni szlikséges. A parkold burkolatanak
megfelel6 szildardsagu, egyenletes és cslUszasmentes anyagot kell valasztani (pl.
térkd). Az akadalymentes parkoldt az eurdpai szabvanynak megfeleld
“mozgassérilt” szimbolummal (kék alapon fehér szimbolum) kiegészitett parkold
jelzotablaval kell ellatni és felfestéssel a burkolaton egyértelmdien ki kell jeldlni.

AKADALYMENTES PARKOLO MERETE ES JELOLESE M=1:50

Jarda a bejarathoz:

Az akadalymentes parkolotdl az akadalymentes bejaratig a jardat ugy kell
kialakitani, hogy annak szélessége legaldbb 1,20 m legyen, fellilete sik,
megfeleld szilardsagl, egyenletes és csuszasmentes anyagbol késziiljon (pl.
térk6é vagy beton). A burkolat fellileti érdessége nem haladja meg a 0,5 cm-t, a
burkolat elemeinek elhelyezési hézaga pedig az 1 cm-t. A megfeleld vizelvezetés
szempontjabdl a jardafellilet legfeljebb 1,5%-0s maximalis oldallejtéssel kell
késziteni.

Kerti kapu:

Az akadalymentes bejarathoz vezetd kerti/utcai kaput ugy kell kialakitani, hogy
annak nyildsmérete biztositsa a minimum 90 cm-es nyildsméretet az
akadalymentes kozlekedéshez. A kapu fellilete vagy tokszerkezete a hattérhez
képest kontrasztos megjelenési legyen. A kerti kapu mellé kivilrél kaputelefon
elhelyezése sziikséges a kerekesszékes személyek bejutasanak érdekében. A
kaputelefon kontrasztos szin(i legyen, felirattal ellatva.

Bejarati ajto:
Az akadalymentes parkoldhoz esO legkozelebbi bejaratot, lehetdleg az épilet

fobejaratat sziikséges akadalymentesiteni Ugy, hogy a bejarati ajtd minimum 90
cm széles szabad belmérettel rendelkezzen a kerekesszékes személyek
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kozlekedéséhez, szintbeli kiilonbségek pedig ne legyenek. Ha a jelenlegi bejarati
ajté ennek a feltételnek nem felel meg, akkor cserélni szlikséges.

Amennyiben a bejarati ajtdé el6tt szintbeli kilénbség van, ugy azt 17 cm
szintkllonbségig maximum 8%-0s rampaval, 17 cm szintkilénbség felett pedig
maximum 5%-o0s rampaval kell athidalni. A rampa kialakitasanal figyelembe kell
venni az OTEK erre vonatkozé elGirdsait, azaz a rampa legaldbb 1,20 m széles
legyen, kétsoros kontrasztos korlattal legyen ellatva (70 és 95 cm magassagban,
30cm-es tulnyulassal), melyen a kéz folyamatosan végigcsusztathatd, a rampa
felllete pedig csuszasmentes, egyenletes fellletd legyen.

Amennyiben (j bejarati ajtd készll, akkor azt javasolt kiiszébmentesen
kialakitani vagy a kliszob magassaga a 2 cm-t ne haladja meg. A nyild ajtok
behlzdé karjait max. 20N nyitasi ellenallasura kell kialakitani, a visszacsapddast
olajfékes visszahuzo6 szerkezettel kell meggatolni.

Az ajtoé tokszerkezetét a hattérhez képest kontrasztos szinnel kell kialakitani a
gyengénlatdk segitésének érdekében. A Kkilincseket szintén kontrasztos szinnel
kell kialakitani és visszahajlé véglek legyenek, 1,00 m magassagban elhelyezve.
A villanykapcsolék és nyomoégombok is kontrasztosak szinliek legyenek, pl. mas
szind m(ianyag kerettel.

Ahol villanyszerelés sziikséges, ott cserélni kell a villanykapcsoldkat és 1,10 m
magassagba kell athelyezni kontrasztos szinezéssel.
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Akadalymentes WC:

Egy nemektdl flggetlen akadalymentes illemhelyet sziikséges kialakitani a
vizesblokkokhoz kozel olyan méretben, amely lehet6vé teszi a kerekesszéket
haszndlé személy részére a 360 fokos megforduldst. A kerekesszék
megforduldsahoz minimalisan 1,50 m atmérdjd kornyi szabad alapterilet
szlkséges.
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Ajté mérete és felszerelése: Az ajté a 90 cm-es szabad belméretet biztositsa,
kifelé nyiljon. Az ajtélapra bellilr6l 75 cmm magassagban, 60-70 cm széles behuzé
kart szikséges felszerelni, valamint 'C’ profild, kontrasztos kilincset 1,00 m
magassagban. Az ajtd tokszerkezetét a hattérhez képest kontrasztosan kell
kialakitani a gyengénlatok részére. Az ajtot vész esetén kivilrdl is nyithaté WC-
zarral (reteszel6vel) kell ellatni.

Akadalymentes WC piktogram felirat: Az akadalymentes ajtélapra kivilrél 1,50m
magassagban, vagy az ajté mellett kivilrél jobbra a falon 1,50m magassagban
az akadalymentes wc piktogramjat sziikséges elhelyezni.

Csempe burkolat: A gyengénlatdk térérzékelésének segitése érdekében
figyelemfelkelt6é eltéré szin(i csempe csikot sziikséges elhelyezni 90-110 cm
magassagban.

Akadalymentes WC, mosdo berendezések:

e WC kagyld: a WC kagylét a fal mellé kell EE
elhelyezni, 46 cm (l6kemagassagra, I_lu
puttonyos kialakitassal. A WC-csésze e

elilsé peremének és fal sikjanak tavolsaga R i

min. 70 cm. A WC tengelyének saroktdl

mért tavolsdga 45 cm. A WC Ul6kéje
impregnadlt fa, vagy vastagabb mdanyag,

hatul fém rogzitéssel elmozdulas ellen. A

WC kagylé mellett 0,90x1,20 m szabad

szélességli helynek rendelkezésre kell

allnia.

o Kapaszkodok: WC két oldalan kapaszkodét
kell elhelyezni. A fal fel6li oldalon falra
szerelt, ,L"” alaku (vizszintes és fliggbleges
részbdl alld) fix kapaszkodét kell szerelni a
padlévonaltdol mért 75 cm magassagban. A
kapaszkodé  vizszintes részén  WC-
papirtarté adapter legyen. A WC tér feldli
oldalara falra szerelt felhajthaté
kapaszkodét kell elhelyezni a padlévonaltol
mért 75 cm magassagban, 80 cm
kinyulassal (a wc csésze kils6 pereméig
érjen el a kapaszkodd). A kapaszkodd WC-
csésze tengelyétdl mért tavolsdaga 30 cm
legyen.

e Mosdd: porcelan-mosdo, homoru peremkialakitassal és
kényokpihentetével. A mosdd peremének magassaga a padlévonal
felett 85 cm. A mosdd szifonja olyan kialakitast legyen, hogy
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térdszabad mozgast biztositson a kerekesszékben Ul6 embernek is. A
mosdét 90 cm tengelytavolsagra szlikséges elhelyezni az oldalfaltol.

o Csaptelep: kénnyen kezelhetd, emelOkaros
kever0 csaptelepet szitkséges elhelyezni.

e TUkor: a mosdé felett karmokkal rogzitett |
60*90/100 cm méretl siktlkrot sziikséges
elhelyezni 0,90 m magassagban, hogy
kerekesszékes, ill. alld6 ember is lassa
magat benne.

e Egyéb berendezések: a wc mellett
falraszerelt wc kefe, a mosddé mellett
falraszerelt, billends szemeteskuka,
tovabba milianyag papirtorilkézé tarto,
folyékonyszappan tarté és adagolo,
valamint dupla ruhafogas elhelyezése
szlkséges. A berendezések
(folyékonyszappan-tarto, torulkozo,
ruhafogas, stb.) a padlovonal felett 1,10 m magassagban Kkell
elhelyezni, hogy azok kerekesszékben lilve is hasznalhatdéak-elérhet6ek
legyenek.

e Vészjelzd berendezés: alacsonyfesziltségl vészjelzo
berendezés/csengd telepitése szikséges 30 cm és 90 cm-es
magassagban kontrasztos szinezéssel, ,vészcsengd” felirattal ellatva,
amely az akadalymentes wc el6tti kdzlekeddben fény és hangjelzést ad.

o Lampakapcsold: a helyiségben a lampakapcsolot a padldvonal felett
1,10 m magassagban kell elhelyezni kontrasztos szinezéssel.

Az akadalymentes vizes helyiségben a szaniterek és egyéb felszerelések
elhelyezésekor Ugyelni kell a pontos vizszintes és fliggéleges beépitési
méretekre, hogy az akadalymentes hasznalat biztositott legyen. A
padldburkolatnak vizes allapotban is biztositania kell a csiszasmentességet.




Bisothka Noémi

Rehabilitaciés kornyezettervezo szakérté
Mobil: +36 30 995 8947

e-mail: nbisothka@gmail.com

Honlap: www.rehabszakerto.hu

Az akadalymentes WC helyes kialakitasanak méretei, berendezési targyai:
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Info-kommunikacios akadalymentesités:

A

projektaranyos akadalymentesités részeként az aldbbi minimum

infokommunikacios akadalymentesitési elemek sziikségesek:

Klls6-bels6 iranyitd tablak:

Az akadalymentes parkolét jelzO0 kressz tabla oszlopra szerelve,
bebetonozva,

Az akadalymentes parkolétél az akadalymentes bejaratig vezet6 utvonalat
jelzo tabla,

Az éplleten belil az akadalymentes mosdd helyét, iranyat jelz6
tabla/tablak,

tovabba javasolt legalabb foldszinti, kdzszolgalati funkciot ellatd helyiségek
ajtajai mellé funkcidjelz6 tablat elhelyezni

Funkcidjelzé tablak optimalis kialakitasa:

A kb. 42*6,2 cm-es aluminium - fdlidzott plexi anyagu tablak az adott
helyiség ajtdéja mellett 120-150 cm magasan kerillnek elhelyezésre, sotét
(szines) alapon fehér, vagy egyéb vilagos szin(i, jol olvashatd bet(tipussal
feliratozva, piktogrammal is jelolve az adott funkcidt. A tablak Braille-irassal
is tartalmazzak az informaciot. A betliméret az olvasasi tavolsagnak (1,00 m)
megfeleléen 20 mm. A feliratok ,Helvetica® vagy ,Arial Bold” bet(tipussal
készlilnek. A székozdk mérete kisbetlis szokapcsolatoknal a betlimagassag
6/10-e (12 mm), nagybetlis szdkapcsolatoknal a betlimagassag 20 mm. A
betlk6zok mérete 5 mm.
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fahér v. vildgos piklogram

LY
kek v. egyvéb sotél hatér
8
[}
50 mm magas fehér v. vildgos
arial bold batdtipusd fielicat
tapinthatd braille felirat
S

o 200 (valtozd) "

FUNKCIO-JELZO TABLA M=1:5
(elthelyezas, ajtok medle a padidsiktol
1,20-1,50 m magassagban)

Mobil indukcidés hurok:

Az évodaban legalabb 1 db mobil indukcids hurok elhelyezése
javasolt. A mobil indukcids hurok a nagyothalldk
(hallékésziléket hasznaldk) szamara biztosit kommunikaciés
lehet6séget. A készllék azonnal hasznalhatd, telepitést nem
igényel. Haszndlata egyszerld, beépitett mikrofonnal
rendelkezik. A mikrofon altal fogadott beszédet azonnal
atalakitja és 2 m sugaru kérbe, magneses mezdn keresztil
tovabbitja a hangot a hallokészlléket viseld szamara. A

2

Indukcids hurok

szerkezet akkumulatorral m(ikédik, amely normal tGzemi feltoltés mellett 24 6ra
UzemidOt biztosit. A készlilék nem igényel semmilyen el6zetes villamos rendszer

kiépitést.

Az indukcids hurok meglétét és helyét a tabla/matrica kihelyezésével kell

biztositani az épullet akadadlymentesitett bejaratan belili
ragasztva jol lathatdé helyen.

Budapest, 2016. augusztus 10.

folyoson a falra

Bisothka Noémi
Koérnyezettervez6 rehabilitacios szakérto
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